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VSeobecné odporu &ania

Navod na udrzbu

Moderné spbsoby kazdodenného cistenia smeruju k znizeniu mokrého cistenia, ktoré
je nahradené suchSimi upratovacimi technikami. Napriklad impregnované mopy a
Specialne stroje. Vdaka tymto technikam je praca efektivnejSia, jednoduchsia a
minimalizuje dopad na zivotné prostredie. Nie je potreba pri Gdrzbe podlahovin
pouzivat veTké mnoStvo chemickych latok a vody.

- Cistite podlahovu krytinu pravidelne, pretoze to je efektivnejsie a hygienickejsie ako obcasné dokladné cistenie.

- Vzdy pozorne reSpektujte doporucené davkovanie

- Vzdy ihned zotrite mastnotu alebo rozliaty olej, pretoze by mohlo déjst k poSkodeniu povrchu.

- RozpuStadla poSkodzuja pruzné podlahoviny.

- Kolieska alebo ochrana nabytku z ciernej gumy méze odfarbit podlahovu krytinu. VSetky stolicky a stolu musia mat
kvalitné nohy. V komerenych priestoroch sa nedoporucuju plstené ochrany. Tvrdy plast je vhodnejsi.

- Majte na pmaéti, ze svetlé farby vyzaduju castejSie cistenie.

Preventivna starostlivos t
Vstupné gistiace roho ze

Priblizne 80% necist6t, ktoré je treba cistenim z povrchu odstranit, je vnesenych zvonku.
”"" A predist 90% tychto necistdt je mozné efektivnym systémom cistiacich rohozi v spravnych
rozmeroch vo vstupnych priestoroch. Cim menej je necistot, ktoré sa dostand dovniitra, tim

menej nakladna je udrzba.

Denna a be zna udr zba

Vytieranie suchym mopom

QOdstrante prach a necistotu suchym
alebo mierne navlhéenym mopom z
priadze ¢i mikrovldkna, alebo mopom na
jedno pouzitie. Je mozné pouzit’ |
vhodni metlu s makkymi viaknami.

Vytieranie vihkym mopom

Pouzite mop mierne navihceny vodou
alebo roztokom saponatu. Je dblezité, aby
voda nezostavala na povrchu a
nevytvarala na riom film. Podlaha musi byt
opét sucha po 15-20 sekundéach.

Rugné karta govanie

Vycistite kartdcom (so stredne tvrdymi
vldknami) za pomocou zriedeného
neutralneho cistica podlah (pH 7-10)

QOdstranenie f Takov a Skv fn

Cistenie vysava ¢om

Aby sa odstranil prach a voI'né necistoty.
Doporucuje sa pre velké plochy a tvodné
cistenie podlahy.

Kombinovany kartd &ovaci stroj (pre
ve Tké priestory)

Priemyselné strojové cistenie. Pouzite
zriedeny neutralny saponat. Moznost
prisdsobit rychlost (150-250 ot./min. na
vy3sie). Casto sa tiez pouziva
bézovy/cerveny pad.

Strojové karta &ovanie

Nastriekajte zriedeny saponat strojom a
strojovo vycistite.

Pri vzniku ffakov a Skvfn jednajte okamzite. Rucne Skvrnu vycistite bielou alebo ¢ervenou poduskou s
neutralnym saponatom (nesmu sa pouzivat rozpustadld). Pracujte z okraja ffaku do jeho stredu. Potom

oplachnite cistou vodou a vytrite.
Periodicka udr zba

Lahké zne gistenie

Sprejové &istenie (bodové &istenie
a preleStenie naraz)

Na sprejovanie pouzite neutralne
mydlo s vodou. LeStenie vykonajte
rychlostou 300-500 az 1000 ot./min.

Ak je potrebné
Suché karta govanie

Tazké zne gistenie

Machine brush

Clean with the cylindrical scrubbing machine
(spray diluted detergent through the
machine).
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Povrchova Gprava
TopClean XP

Povrchova Gprava
TopClean X-treme
Performance je PUR
sietovany UV ziarenim,
ktoré obsahuje castice
kyslicniku hliniku.
Zaistuje vybornu
odolnost voci oderu a
vermi jednoducht
udrzbu, nie je treba
pouzivat lestidla po celd
dobu zivotnosti podlahy

Uvodné cgistenie

Pocas stavebnych prac
vzdy chrante povrch
podlahy pevnym
papierom alebo panelmi.
Po pokladke novu
podlahu vzdy vycistite:
vysajte vysavacom,
plochu pozametajte
alebo odstrarite stavebny
prach a necistoty vihkym
mopom. Kombinovany
kartacovaci/suciaci
pristroj s valcovymi
kartacmi je vefmi Geinny
pre vycistenie veTkych
pléch. Pouzite saponat s
nizkym pH (3-5)

i/ Ak je potrebné, prekartacujte povrch za sucha, aby sa obnovil jeho lesk. Biely alebo bézovy pad (poduska).

— Doporuc¢ena rychlost je 500 — 1000 ot./min.

Pokia 7 mate nejaké otdzky nevahajte kontaktova ¢’ reprezentanta spolocnosti Tarkett.
VysSie uvedené informacie sa mo-u meniz'z dévodu dalSieho vyvoja produktu.
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