POKYNY TYKAJUCE SA CISTENIA A UDRZBY PODLAHOVYCH KRYTiN HALBMOND
Koberce s vlaknitym, filcovym podkladom alebo Easy-lift podkladom a kobercové Stvorce
1. PREVENTIVNE OPATRENIA

Velkej Casti neCistot prenesenej do budovy je mozné zabranit umiestnenim Cistiacich zén pred a vo
vnutri vstupnych priestorov. Najma v priemyselnych objektoch by tieto zény mali mat dizku
minimalne na 2-3 kroky. Aby sa zarucila trvald funkénost tychto Cistiacich zén, musia byt riadne
zaclenené do beznych Cistiacich operdcii alebo pravidelne menené.

2. UDRZBOVE CISTENIE

Udribové &istenie ma rozhodujuci vyznam pre &istotu kobercov a ma déleZitd ulohu pri uréovani
intervalov, v ktorych je potrebné vykonat intenzivne Cistenie. Preto Cistite koberce denne alebo
niekolkokrat tyZzdenne, v zavislosti od stupria zataze, ktorej su koberce vystavené. Koberce Cistite
s vysokovykonnym sacim zariadenim, napriklad kefovym vysavacom Carpetlife, ktory okrem
odstranenia uvolnenej épiny na povrchu odstrariuje aj ¢astice hibkovych ne¢istdt z vlasu, &im znovu
nastavenie, ak je to potrebné (tvrdé/hladké podlahy), aby sa predislo plsteniu. Aby sa zachoval
reprezentativny vzhlad koberca, ako opatrenie je dolezité pravidelné odstranovanie skvin (pozri
bod 3).

3. ODSTRANOVANIE SKVRN

Pokial je to mozné, vSetky Skvrny odstrante okamzite. Nedovolte, aby zaschli. Kvapalné skvrny
vysajte pomocou absorpcnej handry alebo extrakénych metdd. Pri oSetrovani Skvin vidy pracujte
z vonku smerom do vnutra. NepouZivajte Standardné domace Cistiace prostriedky ani saponaty na
umyvanie riadu. Uvolnené necistoty vysajte suchou cistou handrou. Potom oSetrené miesto
dokladne oplachnite vodou a nasledne ususte (podla potreby pouZitim absorpénych bielych
kuchynskych papierovych obruskov). Pri odstranovani skvin nepretierajte podlahovu krytinu a ani
ju nepremacajte. ESte pred samotnym oSetrenim Skvin koberce otestujte na nendpadnom mieste
na stalofarebnost a vhodnost materialu.

e Pre vinené kvality pouZite mierny odstrafnovac skvin, napriklad Alibaba, spolu s vhodnou
handric¢kou z mikrovlakna.

o Na koberce vyrobené zo syntetickych vildkien pouZite napriklad prostriedok Floor Mate,
ktory odstranuje vo vode rozpustné i nerozpustné Skvrny a tiez pdsobi aktivnym kyslikom
proti farebnym skvrnam od jedla, od kavy, ¢aju alebo ¢erveného vina. Pre obzvlast tazko
odstranitelné, vo vode nerozpustné zvysky v budovach (napriklad laky alebo lepidld),
pouzite napriklad Super Stain Spray R.

4. INTENZIVNE CISTENIE

Okrem denného Cistenia a odstrafiovania Skvrin si koberec vyzaduje aj intenzivne Cistenie v urcitych
intervaloch, aby sa necistoty odstranili z celej plochy koberca.

e 4.1. Suché cistenie: Okrem vycistenia celej plochy koberca, suché Cistenie umoziuje aj
oSetrenie Specifickych oblasti (napriklad spojovacie chodby medzi jednotlivymi ¢astami
budovy). Tato metdda je obzvlast vhodna pri kobercoch s vldknitym, filcovym podkladom
alebo pri spevnenych podkladoch u kobercovych Stvorcov, pretoZze mokré Cistenie nie je
moZné aani_sa neodporuca pri tychto typoch podlahovych krytin a pri suvisiacich




inStalaénych metddach. Aby sa vylucili zmeny vo vlasoch koberca (napriklad plstenie)
sposobené mechanickym namahanim distiacich zariadeni, musi sa podlahova krytina
skontrolovat este pred zacatim prac, pokial ide o pouzitelnost opisanych proceddr. Pri
Cisteni koberec najprv povysdvajte pomocou kefového vysavaca, napriklad Carpetlife.
Nasprejujte —ale nenamacajte —silne znecistené Casti podlahovej krytiny (napr. spojovacie
chodby medzi jednotlivymi ¢astami budovy) s (jemnym) aerosélom, napriklad Fresh Up 2
v 1. Neskor nasypte granulat uréeny na suché Cistenie, napriklad znacky Carpetlife Tebo, a
masirujte ho pomocou stroja, napriklad Multi Clean 350 (Dr. Schutz) vybaveného
vhodnymi kefami, uréeného na suché Ccistenie kobercov. Kefy si vyberte na zdklade
citlivosti materialu vlasu a intenzity zneclistenia. Ak sa na zaciatku Cistiacej operacie zacnu
ukazovat ryhy v kobercovom vlase, pouzite miksie kefy. Na kobercoch s vysokym viasom
vidy pracujte v smere vldkien (nie pozdizne a zaroven prie¢ne). Priestor Cistite postupne,
nie naraz. Po uUplnom vyschnuti (pribliZne 1 hodina) odstrarnte granule s obsiahnutymi
necistotami, napriklad pomocou stroja Multi Clean 350, na celej podlahovej ploche alebo
povysavajte pomocou kefového vysavaca.

4.2. Cistenie suchou penou: Koberce, ktoré nemdzu byt osetrené podla bodov 4.1. musia
byt odistené suchou penou.

Tieto pokyny tykajuce sa Cistenia a udrzby boli vypracované po konzultacii s vyrobcom
podlahovych krytin.
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